
港城路山体拟占用和置换方案
一、拟占用山体情况
港城路山体位于宜昌高新区港窑路片区，东临桔乡路、中南路，西临珠海路，南接城东大道，北至港窑路，为我市中心城区第一批永久性保护山体，总占地面积84.96公顷，按照《宜昌市城区重点绿地保护条例》实施保护。为增强片区消防应急能力，改善区域交通微循环，根治地质灾害隐患,根据《宜昌市城区重点绿地保护条例》第十一条的规定，拟局部占用港城路永久性保护山体，面积693.3平方米，用于片区公益性消防通道建设。
二、占用原因分析
（一）增强片区消防应急能力，维护公共安全。
拟占用重点绿地位于长机路以南、青岛路以东、港城路南侧合围区域，该区域因港城路隧道（规划）尚未动工建设,长机路与港城路均为尽端式道路，无法形成消防环线，其城乡消防安全布局不符合消防安全要求，须在该片区增设一条消防通道，其净宽度、净高度和转弯半径须符合消防车通行要求。根据《宜昌高新区东山园区控制性详细规划》，该片区居住用地和工业用地之间缺少防护隔离带，增设消防通道后能形成物理隔离屏障，有利于减少工业企业生产对居住区的影响。

（二）改善区域交通微循环，增加路网密度。
该区域周边已建成万年村安置房、安旺九龙城等商住项目，青岛路西侧地块（即515片区）即将进行大规模房地产开发，人车交通负荷剧增，道路通行能力亟待加强，增设消防通道可提升城市路网密度，改善区域交通微循环，缓解城市交通拥堵状况。

（三）消除山体边坡安全隐患，打通疏散通道。
目前，拟占用山体处已形成不稳定斜坡，呈现局部土体下挫、坍滑等现象，危及附近道路及行人安全，增设消防通道有利于消防疏散，同时便于开展边坡加固和山体复绿修复,保障消防通道安全畅通，确保周边人员和财产安全。同时，增设消防通道有利于改善片区人居环境，加强自然山体绿地与居住区域联系，为片区居民提供更多游憩空间。

三、置换方案
按照占补平衡原则，拟用被占用山体南侧一处面积约1040平方米山体进行置换，该地块为长机科技存量工业用地，现状为自然山体。占用和置换通过后，将该处置换地块纳入永久性保护范围，并进行边坡加固和生态修复，应保证永久性绿地面积不少、品质不降。

附件：港城路山体占用和置换卫星图
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