



宜昌市城区道路分级管理导则












.

宜昌市城市管理执法委员会
2026年4月





目  录
前   言	1
1  范围	2
2  参考依据	2
3  环境卫生管理	3
3.1  道路清扫保洁	3
3.1.1  基本要求	3
3.1.2  质量要求	3
3.1.3  作业要求	3
3.1.4  管理要求	4
3.2  果皮箱清理	5
3.2.1  基本要求	5
3.2.2  作业要求	5
3.2.3  管理要求	6
3.3  临街巡回收集	6
3.3.1  基本要求	6
3.3.2  质量要求	6
3.3.3  作业要求	7
3.3.4  管理要求	7
3.4  公共厕所管养	7
3.4.1  基本要求	7
3.4.2  作业要求	8
3.4.3  管理要求	8
4  市容秩序管理	9
4.1  基本要求	9
4.2  管理要求	9
4.2.1  建（构）筑物外立面	9
4.2.2  城市道路及公共空间	9
4.2.3  城市家具与街景小品	10
4.2.4  户外广告和招牌设施	10
5  市政设施管理	11
5.1  基本要求	11
5.2  质量要求	11
5.3  巡查管养规范	11
5.3.1  一级道路	11
5.3.2  二级道路	13
5.3.3  三级道路	14
6  道路停车管理	16
6.1  基本要求	16
6.2  管理要求	16
6.2.1  一级道路	16
6.2.2  二级道路	17
6.2.3  三级道路	18
7  暗访巡查	18
7.1  采集范围	18
7.2  采集方式	18
7.3  采集标准	19
7.3.1  环境卫生	19
7.3.2  市容市貌	20
7.3.3  市政设施	22
7.3.4  道路停车	25







	
[bookmark: _Toc226384497][bookmark: _Toc9536][bookmark: _Toc20319][bookmark: _Toc7658][bookmark: _Toc15494][bookmark: _Toc22383][bookmark: _Toc14090][bookmark: _Toc14116]前   言

为贯彻中央城市工作会议精神，落实《加强精细化管理提升城市品质行动方案（2026-2028年）》（鄂建函〔2026〕4号）、《宜昌市城市管理“十五五”工作规划》（宜市城管〔2026〕3号）等文件要求，参考宜昌市住新局《宜昌市城区市政道路及城市绿地用材分级标准》，结合工作实际，将宜昌市城区道路划分为一级、二级和三级。
其中一级道路细分为重点道路和其他一级道路，主要为进出城门户通道，市级商圈、大型公建、大型旅游集散地、重要历史文化街区、城市景观风貌区等范围内需展示城市形象的示范道路；二级道路主要为城区人口较为密集的居住区、商业区、办公区等功能区范围内的道路。三级道路主要为城区人口密度较低的区域、成片的工业园区、城乡结合部、偏远郊区范围内的道路。按照“一级道路严管、二级道路严控、三级道路规范”原则，实行道路分级分类、精准管理，进一步聚焦管理力量、明确工作目标，推动城市管理向精细化、科学型转型，持续提升城市品质和治理现代化水平。
经认真总结实践经验，参考国内有关现有标准及经验做法，在广泛征求意见的基础上，宜昌市城市管理执法委员会组织编制了本导则。本导则是指导性要求，城市管理工作还应符合国家、省、市现行有关法规、规范和相关规定要求。
主编单位：宜昌市城市管理调度和保障中心。
参编单位：宜昌市环卫处、宜昌市市政处、宜昌市市容和停车管理服务中心、宜昌市城管委市容管理科。
主要编写人员：陈赤龙、柴政、刘台回、黎晴、刘鹏、李佑智、林建军、周洋、王飞、刘腾、黄易琛、张瀚钦、汪捷、崔奎、杨媛媛。

[bookmark: _Toc226384498]
1  范围
适用于宜昌市城区建成区内环境卫生、市容秩序、市政设施、道路停车等行业管理。
[bookmark: _Toc14940][bookmark: _Toc979][bookmark: _Toc9716][bookmark: _Toc19081][bookmark: _Toc32142][bookmark: _Toc21612][bookmark: _Toc226384499]2  参考依据
《城市道路管理条例》
《城市市容和环境卫生管理条例》
《湖北省城市市容和环境卫生管理条例》
《宜昌市城区建筑物外立面管理条例》
《宜昌市城区户外广告和招牌设置管理办法》（宜昌市人民政府令第152号） 
《城市环境卫生质量标准》（建设部建城〔1997〕21号）
《城市市容市貌干净整洁有序安全标准（试行）》（建督〔2020〕104号）
《湖北省城市家具建设指引》
《宜昌市城市容貌标准》（宜市城管规〔2013〕1号）
《宜昌市城区围挡管理办法》（宜府办发〔2025〕26号）
《宜昌市城区机动车停车场管理办法》（宜府办发〔2018〕63号）
《关于进一步加强房屋建筑和市政工程施工围挡标准化管理的通知》（宜自然资建发〔2024〕10号）
《宜昌市城区市政道路及城市绿地用材分级标准》（宜市住建文〔2021〕21号）
GB 50449-2008《城市容貌标准》
CJJ/T 126-2022《城市道路清扫保洁与质量评价标准》
CJJ 27-2012《环境卫生设施设置标准》
CJJ/T149-2021《城市户外广告和招牌设施技术标准》
CJJ 36-2016《城镇道路养护技术规范》
CJJ 68-2016《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》
GA/T 850-2021《城市道路路内停车位设置规范》 
[bookmark: _Toc7577][bookmark: _Toc5014][bookmark: _Toc24864][bookmark: _Toc597][bookmark: _Toc3728][bookmark: _Toc16383][bookmark: _Toc226384500][bookmark: _Toc26815]3  环境卫生管理
[bookmark: _Toc7058][bookmark: _Toc20243][bookmark: _Toc23004][bookmark: _Toc11683][bookmark: _Toc11624][bookmark: _Toc226384501][bookmark: _Toc7197]3.1  道路清扫保洁
[bookmark: _Toc9605][bookmark: _Toc19746][bookmark: _Toc1935][bookmark: _Toc4522][bookmark: _Toc20801][bookmark: _Toc226384502][bookmark: _Toc19700]3.1.1  基本要求
“六净”：车行道净、人行道净（含墙根）、排水雨水箅净、护栏净、绿化带净、城市家具净；
“五无”：无暴露垃圾、无大件杂物、无积水污泥、无果皮烟蒂、无人畜粪便；
“四不见”：不见白色垃圾、不见积存垃圾、不见乱贴乱画、不见乱堆乱倒。
[bookmark: _Toc15082][bookmark: _Toc15046][bookmark: _Toc17044][bookmark: _Toc226384503][bookmark: _Toc27844][bookmark: _Toc9249][bookmark: _Toc25932]3.1.2  质量要求
城市道路机动车道、非机动车道、人行道、附属设施的清扫保洁质量满足下表要求。
	道路等级
	环卫清扫保洁质量

	
	塑料、纸张类垃圾总数
（个/1000米路段）
	道路可见垃圾及污渍密度
（个或处/1000平方米路段）
	树池废弃物总数
（个/200米路段）

	一级
	≤1
	≤4
	≤4

	二级
	≤2
	≤5
	≤5

	三级
	≤3
	≤6
	≤6


[bookmark: _Toc30387][bookmark: _Toc27965][bookmark: _Toc16509][bookmark: _Toc4448][bookmark: _Toc8086][bookmark: _Toc226384504][bookmark: _Toc13108]3.1.3  作业要求
3.1.3.1  作业时间
城市道路保洁作业时间满足下表要求。



	道路等级
	清扫时间
	保洁时间

	
	机械清扫时间
	普扫（机械、人工）时间
	

	一级
	每日22:00-
次日7:00
	冬春季（11月1日至次年4月30日）每日7:00前；夏秋季（5月1日至10月31日）每日6:30前；每日13:00-15:00对人字沟两侧、人行道补扫，消除灰带。
	冬春季每天7:00-22:00
夏秋季每天
6:30-22:00
巡回保洁

	二级
	
	
	

	三级
	
	
	


3.1.3.2  作业频次
城市道路保洁作业频次满足下表要求。
	道路
等级
	清扫频次
	保洁频次

	
	机械清洗
	机械
洗扫
	人工
清扫
	洒水、
喷雾
作业
	快捡处理时间
	擦拭
果皮箱

	
	机动
车道
	非机动
车道、
路缘石
	人行道、护栏基座、人行过街天桥、广场地面
	
	
	
	
	

	一级
	≥2次/日
	≥1次/2日
	≥1次/2周
	≥2次/日
	2次/日
	≥2次/日
	塑料、纸张类垃圾≤15 分钟
污渍≤30 分钟
	≥2 次/日

	二级
	≥1次/日
	≥1次/3日
	≥1次/2周
	≥2次/日
	2次/日
	≥2次/日
	塑料、纸张类垃圾≤20 分钟
污渍≤35 分钟
	≥2次/日

	三级
	≥1次/2日
	≥1次/周
	≥1次/2周
	≥1次/日
	1次/日
	≥1次/日
	塑料、纸张类垃圾≤30 分钟
污渍≤40 分钟
	≥1 次/日

	根据季节、气候变化、重污染天气和道路污染等情况，可适当增加作业次数。


[bookmark: _Toc226384505]3.1.4  管理要求
机动车道、非机动车道、人行道、人行天桥、广场和各类栏杆，立交桥、高架桥、跨线桥路面及防撞墙内侧、声屏障内侧，桥体（声屏障外侧、防撞墙外侧、梁体、墩台、挡墙、桥铭牌与维护管理公示牌等）环卫清扫保洁，适合机械清扫作业的，应当以大、中、小型吸扫车或吸洗扫一体车作业为主；不适合机械清扫作业的，应匹配相应作业人员，实行人工清扫作业。人工清扫作业主要采用防尘软扫帚，避免产生扬尘。雨后应及时进行路面积水、落叶垃圾清除作业，宜开展机械洗扫作业。
所有道路（区域）应以冲洗除尘为主，洒水降尘为辅。顽固污渍和积泥可借助雨水充分浸泡条件，借雨实施冲（刷）洗。单车冲洗作业时，车辆行驶速度不超过8km/h，与洗扫车配合作业时，应根据道路污染情况调整车速，车辆行驶速度为8-15km/h。冲洗作业时出水口与地面之间角度调至最佳冲洗位置，压力大于或等于300kPa，洒水作业时水压不应大于300kPa，喷雾作业时水压不应大于15MPa。开启警示灯、应急灯（大车），水流的水雾不应影响行人和车辆。
机械清扫作业时应严格按照放刷、喷水、调整喷水压力和刷盘转速、清扫的顺序进行操作；非特殊气候情况下，避免“干扫”；作业时禁止扫刷、吸盘不落地。作业完毕后应及时到指定场所排放污水和清卸垃圾。道路冲洗除尘作业应当实行机械化冲洗、机械化洗扫和人工辅助清扫相结合的方式，确保冲洗效果。
冬季气温低于4℃（含）时，暂停冲洗作业，以免路面结冰影响交通安全。夏季气温超过35℃时，应当采取换班轮休等方式，缩短人工保洁连续作业时间，加强机械化作业，日最高气温达到40℃以上时，应当停止人工作业。
[bookmark: _Toc8914][bookmark: _Toc4419][bookmark: _Toc24278][bookmark: _Toc16891][bookmark: _Toc1871][bookmark: _Toc26071][bookmark: _Toc226384506]3.2  果皮箱清理
[bookmark: _Toc19174][bookmark: _Toc22532][bookmark: _Toc19851][bookmark: _Toc6428][bookmark: _Toc226384507][bookmark: _Toc4941][bookmark: _Toc10340]3.2.1  基本要求
果皮箱内垃圾无满溢现象，投放口周边整洁，无垃圾悬挂；箱（桶）体周围地面无撒落、无存留垃圾、无陈旧油污，箱（桶）体无破损、无锈迹、无污垢、无污渍，外观干净整洁。一、二级道路临街不得设置生活垃圾散桶。二级道路临街单栋无院居民楼、早点餐饮点集中路段等存在垃圾投放点设置困难的，经申请批准后方可在临街定点位置设置分类或餐厨垃圾密闭投放点，投放点设置需与周边环境风格相符，容器要保持整洁、完好、无脏乱、异味。
[bookmark: _Toc22930][bookmark: _Toc23692][bookmark: _Toc226384508][bookmark: _Toc10807][bookmark: _Toc25866][bookmark: _Toc24284][bookmark: _Toc29494]3.2.2  作业要求
3.2.2.1  作业时间

果皮箱内部应当及时清掏，在每日04:00-22:00进行，并避开交通高峰时段（07:00-9:00，17:00-19:00）。
3.2.2.2  作业频次
城市道路果皮箱清掏作业频次满足下表要求。
	道路等级
	清掏次数
	备注

	一级道路
	≥3次/日
	根据季节、人口密度和垃圾量可适当增加作业频次

	二级道路
	≥3次/日
	

	三级道路
	≥2次/日
	


[bookmark: _Toc12491][bookmark: _Toc21701][bookmark: _Toc32526][bookmark: _Toc226384509][bookmark: _Toc22673][bookmark: _Toc8357][bookmark: _Toc20414]3.2.3  管理要求
清掏作业完成后将内桶复位并关闭箱门，再对箱体及地面进行保洁，保洁时宜采用擦拭法。确需使用高压水枪冲洗时，严格文明作业，避让行人车辆，作业完毕后应将路面污水清理干净。
果皮箱根据其形状、规格和尺寸，能够套袋的应套装垃圾袋，无法套袋的应将桶内及周边地面垃圾清理干净。
[bookmark: _Toc226384510]3.3  临街巡回收集
[bookmark: _Toc226384511]3.3.1  基本要求
“七要”：要勤消杀避免蚊蝇恶臭、要保持垃圾容器完好无损并有序摆放、要保持垃圾容器闭盖整洁、要分类收集运输、要车走地净、要密闭运输、要保持车容车貌。
“七不要”：不要露天堆放垃圾、不要垃圾满溢、不要留下水渍油渍或垃圾印痕、不要当街分拣垃圾、不要焚烧垃圾、不要混收混运垃圾、不要车辆“跑冒滴漏”。
[bookmark: _Toc226384512]3.3.2  质量要求
[bookmark: OLE_LINK4]路面及各类区域、设施上的污染物，一级道路应在15分钟内清除；二、三级道路应在30分钟内清除。
[bookmark: _Toc226384513]3.3.3  作业要求
[bookmark: _Toc27480][bookmark: _Toc226109191]3.3.3.1  作业时间
巡回收集作业应在每日 04:00-22:00 进行； 应避开交通高峰时段（07:00-9:00，17:00-19:00）进行定点停靠与装卸作业，以减轻道路拥堵；
夜间（22:00-次日04:00）原则上不进行临街收集作业，以免噪音扰民，特殊情况（如重大活动保障、应急清理）需经批准后方可进行。
[bookmark: _Toc19884][bookmark: _Toc226109192]3.3.3.2  作业频次
	道路等级
	收集次数
	备注

	一级道路
	≥4次/日
	根据季节、气候变化、重大活动、节假日及垃圾产生量变化情况，可适当增加作业频次。节假日和重大活动期间，所有道路应参照一级道路标准执行。

	二级道路
	≥3次/日
	

	三级道路
	≥2次/日
	


[bookmark: _Toc226384514]3.3.4  管理要求
收集车到达点位停稳后，方可进行作业；垃圾容器轻拿轻放，清空后，应将容器复位，确保闭盖、摆放整齐、周边洁净；装卸过程中撒落的垃圾必须立即清理干净，并用随车配备的拖把、抹布或少量清水清除地面水渍、油渍或垃圾印痕；装卸完成后，必须确保车辆箱盖或尾板密闭严实，方可驶离。
清运车辆必须按照垃圾分类标识和规定，实行分类收集、分类运输，严禁混收混运；作业车辆应保持外观整洁，标识清晰，无污垢、无锈迹；作业人员应统一着装，穿戴反光标识，作业时放置安全警示锥；文明作业，注意避让行人和车辆。
[bookmark: _Toc5381][bookmark: _Toc29235][bookmark: _Toc10447][bookmark: _Toc226384515][bookmark: _Toc17800][bookmark: _Toc2883][bookmark: _Toc25594]3.4  公共厕所管养
[bookmark: _Toc18717][bookmark: _Toc226384516][bookmark: _Toc26448][bookmark: _Toc31319][bookmark: _Toc7607][bookmark: _Toc20185][bookmark: _Toc7182]3.4.1  基本要求
“五畅”：道路畅、通风畅、水电畅、管道畅、贮粪池畅；
“八洁”：环境洁、墙面洁、地面洁、顶棚洁，门窗洁、器具洁、设施洁、标志洁；
“八无”：无纸屑废物、无扬尘蛛网、无蚊蝇蛆虫、无积粪污水、无杂物堆积、无吊挂晾晒、无乱贴乱画、无明显臭味。
[bookmark: _Toc32046][bookmark: _Toc6031][bookmark: _Toc17055][bookmark: _Toc31230][bookmark: _Toc226384517][bookmark: _Toc19875][bookmark: _Toc10351]3.4.2  作业要求
3.4.2.1  作业时间
公厕开放时间为冬春季6:30-23:00、夏秋季6:00-24:00，商业繁华地段公厕，节假日和重大活动期间所有公厕实行全天候开放。
3.4.2.2  作业频次
内部全面清洗每天至少1次，首次清洗应在每日早上6:00（冬春季6:30）以前完成。设置有废纸篓的厕位，应全部套袋，纸篓内垃圾超过纸篓容积的2/3时应及时清理。公厕内外（包括外立面、内墙面、顶棚及内外地面）每月至少彻底清洗1次。
3.4.2.3  作业标准
公厕作业标准满足下表要求。
	道路等级
	人员配置
	保洁标准

	一级道路
	一人一厕
	一客一洁

	二级道路
	一人一厕
	/

	三级道路
	一人一厕
	/


[bookmark: _Toc226384518][bookmark: _Toc18925][bookmark: _Toc1594][bookmark: _Toc20692][bookmark: _Toc30806][bookmark: _Toc13548][bookmark: _Toc1998]3.4.3  管理要求
公共厕所保洁应当使用清洁工具随时清除蜘蛛网及墙面积尘、污迹；使用干净毛巾擦洗门窗、洗手器具、小便站位隔板、大便蹲位门及隔断板、瓷砖墙面；使用塑料扫帚清除地面及蹲台废弃物；使用干净湿拖把（不滴水）清洁地面、卫生洁具，使用厕所清洁剂清洁大、小便器，及时清理废纸容器内废弃物。定期对厕所化粪池和排溢口通道进行清理，保证畅通无阻塞；对设施、设备进行维护保养，保证给排水、照明、器具、无障碍设施等功能完好。清扫保洁工具使用完毕后应规范存放。
公共厕所每日消杀，夏秋季不低于2次，冬春季不低于1次。遇突发公共卫生事件时应加大消杀次数，每日不低于3次。防止蚊蝇、病毒和细菌传播。
[bookmark: _Toc28613][bookmark: _Toc3271][bookmark: _Toc3741][bookmark: _Toc11071][bookmark: _Toc5777][bookmark: _Toc8390][bookmark: _Toc226384519][bookmark: _Toc21930]4  市容秩序管理
[bookmark: _Toc18808][bookmark: _Toc528][bookmark: _Toc31626][bookmark: _Toc15135][bookmark: _Toc226384520][bookmark: _Toc27716][bookmark: _Toc30375]4.1  基本要求
城市市容管理应遵循“科学划定、分类施策、刚柔并济、民生优先”的原则，按照一级严管、二级严控、三级规范的差异化标准，实现城市秩序与烟火气的和谐共生。
[bookmark: _Toc27671][bookmark: _Toc28833][bookmark: _Toc12584][bookmark: _Toc226384521][bookmark: _Toc22953][bookmark: _Toc17195][bookmark: _Toc20085]4.2  管理要求
[bookmark: _Toc8196][bookmark: _Toc211][bookmark: _Toc30829][bookmark: _Toc226384522][bookmark: _Toc32432][bookmark: _Toc22449][bookmark: _Toc30734]4.2.1  建（构）筑物外立面
	一级道路
	二级道路
	三级道路

	临街建筑物外立面应保持整洁、完好、美观，定期清洗、粉刷；无有碍观瞻的涂写、刻画、粘贴、吊挂、污损等现象。临街建筑物的阳台、平台、外走廊内堆放的物品不得超过护栏高度。
	临街建筑物外立面应保持整洁、完好；无有碍观瞻的涂写、刻画、粘贴、吊挂、污损等现象。临街建筑物的阳台、平台、外走廊内堆放的物品不得超过护栏高度。
	临街建筑物外立面应保持完好，无安全隐患。

	临街商店门面应美观，宜采用透视的防护设施，并与周边环境相协调。建筑物沿街立面设置的遮阳篷、空调外机等设施的规定高度应符合现行国家标准《民用建筑设计通则》GB50352的下限。

	围挡设置应参照《关于进一步加强房屋建筑和市政工程施工围挡标准化管理的通知》执行，管理应参照《宜昌市城区围挡管理办法》执行，城区围挡应设置公示牌且符合《围挡公示牌相关问题说明》要求，保持整洁、美观、完好，无安全风险，无超期设置，占道围挡应设置夜间照明和警示标志。


[bookmark: _Toc17965][bookmark: _Toc1435][bookmark: _Toc29714][bookmark: _Toc226384523][bookmark: _Toc2342][bookmark: _Toc24446][bookmark: _Toc30914][bookmark: _Toc6466]4.2.2  城市道路及公共空间


	一级道路
	二级道路
	三级道路

	重点道路严禁占用城市道路、绿地进行生产经营、摆摊设点、堆放、牵挂晾晒，严禁临街商铺超出门窗进行经营、作业或展示商品；其余一级道路可结合实际设置临时疏导点，允许在疏导点内，遵循“定位置、定时间、定业态、定责任、定标准”的“五定”原则，规范经营，临街商铺可在门前“一米线”范围适度出店经营。
	[bookmark: OLE_LINK5]经批准可进行临时展销活动，可设置临时疏导点、出店经营区，须遵循“定位置、定时间、定业态、定责任、定标准”的“五定”原则，物品摆放整齐，场地干净，不出线。经营区域不得占用机动车道、停车泊位、市政设施、园林绿地、消防通道，不影响行人或车辆通行。经辖区城管部门允许，临街居民可在屋檐下，或靠墙处不占公共人行道及附属设施临时放置生活用品、晾晒衣物。
	经辖区城管部门同意，在确保周边环境干净整洁，无安全隐患情况下，可在交通影响较小区域灵活经营。严禁占用消防通道。

	城市道路及公共空间内应保持整洁，不得乱扔垃圾，不得乱倒粪便、污水，不得任意焚烧落叶、枯草等废弃物。应定时清扫保洁。

	严禁车辆带泥上路；严禁运输砂石、渣土、建材等物料的车辆沿街漏洒。


[bookmark: _Toc226384524][bookmark: _Toc1225][bookmark: _Toc21665][bookmark: _Toc25222][bookmark: _Toc2419][bookmark: _Toc10946][bookmark: _Toc20914]4.2.3  城市家具与街景小品
城市家具与街景小品设置应符合《湖北省城市家具建设指引》，应定期保洁，保持整洁、美观、完好，与周边环境相协调，无有碍观瞻的涂写、刻画、粘贴、吊挂、污损等现象。
[bookmark: _Toc15280][bookmark: _Toc25732][bookmark: _Toc226384525][bookmark: _Toc25279][bookmark: _Toc10568][bookmark: _Toc21196][bookmark: _Toc12479]4.2.4  户外广告和招牌设施
城区户外广告和招牌设置应符合《CJJ/T149-2021城市户外广告和招牌设施技术标准》。
	一级道路
	二级道路
	三级道路

	[bookmark: OLE_LINK11]严禁广告店招出现污损、灯光设施故障等问题。未经有关部门批准，不得擅自设置条幅横幅、彩虹门、彩旗、充气物、实物造型等临时性户外广告。重点道路严禁占用城市道路设置移动广告牌，其他一级道路经辖区城管部门允许，临街商户可在“一米线”范围或门店橱窗内设置移动广告牌。
	[bookmark: OLE_LINK10]严禁广告店招出现污损、灯光设施故障等问题。未经有关部门批准，不得擅自设置条幅横幅、彩虹门、彩旗、充气物、实物造型等临时性户外广告。经辖区城管部门允许，临街商户可在“一米线”范围或门店橱窗内设置移动广告牌。
	户外广告和招牌设施应保持完好，无安全隐患。


[bookmark: _Toc24408][bookmark: _Toc14704][bookmark: _Toc15933][bookmark: _Toc23013][bookmark: _Toc226384526][bookmark: _Toc20899][bookmark: _Toc16874]5  市政设施管理
[bookmark: _Toc32272][bookmark: _Toc23893][bookmark: _Toc226384527][bookmark: _Toc6119][bookmark: _Toc28781][bookmark: _Toc14386][bookmark: _Toc26147]5.1  基本要求
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]参考《城镇道路养护技术规范》，按照“一级道路精修细管、二级道路规范养护、三级道路保障使用功能”的原则进行维护管养，确保道路设施平整无破损、桥梁设施安全无隐患、排水设施畅通无梗塞。市政设施包括道路车行道、人行道、井盖、雨水箅及道路附属设施。
[bookmark: _Toc2450][bookmark: _Toc226384528][bookmark: _Toc10695][bookmark: _Toc10095][bookmark: _Toc17603][bookmark: _Toc20653][bookmark: _Toc8361]5.2  质量要求
[bookmark: OLE_LINK3]由车行道、人行道，路基、排水设施、其他设施完好程度构成道路完好率，完好率=排查发现破损面积/排查面积。一级道路完好率不低于95%，二级道路完好率不低于94.5%，三级道路完好率不低于94%。
[bookmark: _Toc8653][bookmark: _Toc11634][bookmark: _Toc226384529][bookmark: _Toc17550][bookmark: _Toc24804][bookmark: _Toc692][bookmark: _Toc26213]5.3  巡查管养规范
巡查管养内容主要包括：车行道线裂、网裂、龟裂，拥包、车辙、沉陷、翻浆，剥落、坑槽、啃边，路框差、唧浆、泛油；人行道松动或变形和残缺；路基、路肩、边坡、挡土墙翻浆、沉陷、空洞、塌陷、滑移；声屏障、标志牌、分隔带、护栏和隔离墩、涵洞、边沟、排水沟、截水沟、检查井、井盖、雨水箅等附属设施破损、移位、缺失以及违法占用、开挖、损坏道路，道路积水等情况。
[bookmark: _Toc29193][bookmark: _Toc226384530][bookmark: _Toc25377][bookmark: _Toc2050][bookmark: _Toc24479][bookmark: _Toc28373][bookmark: _Toc28399]5.3.1  一级道路
[bookmark: OLE_LINK7]每日一巡，对以下问题启动维修，设施修复应与原设施同材质、同规格、同（近）色彩，与周边环境美观协调，且具备耐久性。
	类型
	病害
	启动标准
	维修时（日）

	沥青路面
	线裂
	单根裂缝长度≥1m，宽度≥3mm
	7

	
	网裂、龟裂
	成片裂缝，面积≥1㎡
	

	沥青路面
	拥包、波浪
	峰谷高差≥15 mm
	7

	
	沉陷、坑槽、啃边
	路面破坏成坑洼深度＞20mm，面积≥0.04㎡
	

	
	车辙
	车辙深度≥15mm
	

	
	松散、剥落、麻面、脱皮
	面层散失深度＜20mm，面积≥1㎡
	

	
	唧浆、翻浆
	面积≥0.25㎡
	

	人行道砖
	松动、拱起、破损、缺失、沉陷、坑洞
	面积≥0.25㎡
	2

	缘石坡道
	未下沉
	高差≥0cm
	2

	树池砖
	拱起
	与人行道形成高差2cm以上的树池砖≥1块
	2

	
	破损
	出现断裂、翘角≥1块
	

	
	缺失
	≥1块
	

	侧石、平石
	侧石平石破损、缺失
	断裂且松动、缺失、存在表面剥落影响美观
	2

	固定式防撞墩
	防撞墩倾斜、缺失
	倾斜、缺失≥1处
	2

	活动式防撞墩
	倾倒、移位
	歪斜、凸出划定区域0.5m
	2

	盲道
	不连续，设置不规范
	既有盲道的路段上存在盲道不连续。用行进盲道替换提示盲道。用普通人行道砖更换盲道砖。
	7（不连续）
2（设置不规范）

	井盖雨水箅
	井周破损、沉陷、空洞
	破损、沉陷面积≥0.25㎡，空洞面积≥0.02㎡
	1（有安全隐患）
2（无安全隐患）

	
	井盖路框差
	井框高差≥10mm
	

	
	井盖雨水箅破损
	井盖单处破损面积≥0.01㎡或累计破损面积≥0.02㎡；雨水箅变形或条断裂
	

	
	井盖雨水箅缺失
	缺失
	

	
	井盖雨水箅跳响
	井盖雨水箅跳响
	

	
	隐形井盖恢复不规范
	盲道错位、人行道砖方向不一致
	

	雨水井、排水管网、边沟、排水沟
	淤塞、破损
	淤塞、破损
	

	声屏障、标志牌、分隔带、护栏
	破损、缺失
	≥1块
	2

	损坏道路
	违法占用、开挖、损坏道路
	未办理占道挖掘施工手续或占道时限已过期
	7


[bookmark: _Toc29114][bookmark: _Toc226384531][bookmark: _Toc22202][bookmark: _Toc9451][bookmark: _Toc11120][bookmark: _Toc1308][bookmark: _Toc11508]5.3.2  二级道路
二日一巡，对以下问题启动维修，设施修复应与原设施同材质、同规格、同（近）色彩，与周边环境美观协调，且具备耐久性。
	类型
	病害
	启动标准
	维修时（日）

	沥青路面
	线裂
	单根裂缝长度≥3m，宽度≥5mm
	15

	
	网裂、龟裂
	成片裂缝，面积≥4㎡
	

	
	拥包、波浪
	峰谷高差≥15 mm，面积≥2㎡
	

	
	沉陷、坑槽、啃边
	路面破坏成坑洼深度＞20mm，面积≥0.04㎡
	

	
	车辙
	车辙深度≥25mm
	

	
	松散、剥落、麻面、脱皮
	面层散失深度＜20mm，面积≥2㎡
	

	
	唧浆、翻浆
	面积≥0.5㎡
	

	混凝土路面
	破碎板
	裂缝将整块面板分割开，并伴有剥落或沉陷，破坏成坑洼深度＞20mm，面积≥1㎡
	28

	
	裂缝
	面板内成片裂缝，面积≥4㎡
	

	
	错台
	相邻两块砼板高差＞15mm
	

	
	板角断裂
	裂缝与纵横缝相交，将板角切断，其中2个交点距角隅均＞15mm；
边长一半有沉陷或碎裂。
	

	
	唧浆
	在荷载作用下面板接缝、板边或裂缝产生的水和细料土混合物唧出
	

	人行道砖
	松动、拱起、破损、缺失、沉陷、坑洞
	面积≥0.5㎡
	4

	缘石坡道
	未下沉
	高差≥0cm
	4

	树池砖
	破损
	出现断裂、翘角≥2块
	4

	
	缺失
	≥1块
	

	侧石、平石
	侧石平石破损、缺失
	断裂且松动、缺失、存在表面剥落影响美观
	4

	固定式防撞墩
	防撞墩倾斜、缺失
	倾斜、缺失≥1处
	4

	活动式防撞墩
	倾倒、移位
	倾倒、凸出划定区域1m
	4

	盲道
	不连续，设置不规范
	既有盲道的路段上存在盲道不连续。用行进盲道替换提示盲道。用普通人行道砖更换盲道砖。
	7（不连续）
4（设置不规范）

	井盖雨水箅
	井周破损、沉陷、空洞
	破损、沉陷面积≥0.5㎡，空洞面积≥0.04㎡
	1（有安全隐患）
4（无安全隐患）

	
	井盖路框差
	井框高差≥10mm
	

	
	井盖雨水箅破损
	井盖单处破损面积≥0.01㎡或累计破损面积≥0.02㎡；雨水箅变形或条断裂
	

	
	井盖雨水箅缺失
	缺失
	

	
	井盖雨水箅跳响
	井盖雨水箅跳响
	

	
	隐形井盖恢复不规范
	盲道错位、人行道砖方向不一致
	

	雨水井、排水管网、边沟、排水沟
	淤塞、破损
	淤塞、破损
	

	声屏障、标志牌、分隔带、护栏
	破损、缺失
	≥1块
	2

	损坏道路
	违法占用、开挖、损坏道路
	未办理占道挖掘施工手续
或占道时限已过期
	7


[bookmark: _Toc27040][bookmark: _Toc226384532][bookmark: _Toc15406][bookmark: _Toc25164][bookmark: _Toc12613][bookmark: _Toc14581][bookmark: _Toc8296]5.3.3  三级道路
三日一巡，对以下问题启动维修，设施修复应与原设施同材质、同规格、同（近）色彩，与周边环境美观协调，且具备耐久性。
	类型
	病害
	启动标准
	维修时限（日）

	沥青路面
	线裂
	单根裂缝长度≥3m，宽度≥7mm
	30

	
	网裂、龟裂
	成片裂缝，面积≥9㎡
	

	
	拥包、波浪
	峰谷高差≥20 mm，面积≥2㎡
	

	类型
	病害
	启动标准
	维修时限（日）

	沥青路面
	沉陷、坑槽、啃边
	[bookmark: OLE_LINK6]路面破坏成坑洼深度＞20mm，面积≥0.04㎡
	30

	
	车辙
	车辙深度≥25mm
	

	
	松散、剥落、麻面、脱皮
	面层散失深度＜20mm，面积≥3㎡
	

	
	唧浆、翻浆
	面积≥1㎡
	

	混凝土路面
	破碎板
	裂缝将整块面板分割开，并伴有剥落或沉陷，破坏成坑洼深度＞20mm，面积≥半块面板面积
	28

	
	裂缝
	面板内成片裂缝，面积≥半块面板面积
	

	
	错台
	相邻两块砼板高差＞20mm
	

	
	板角断裂
	裂缝与纵横缝相交，将板角切断，其中2个交点距角隅均＞30mm；边长一半有沉陷或碎裂。
	

	
	唧浆
	在荷载作用下面板接缝、板边或裂缝产生的水和细料土混合物唧出
	

	人行道砖
	松动、拱起、破损、缺失、沉陷、坑洞
	面积≥1㎡
	7

	缘石坡道
	未下沉
	高差≥0cm
	

	树池砖
	破损
	出现断裂、翘角≥2块
	

	
	缺失
	≥1块
	

	侧石、平石
	侧石平石破损、缺失
	断裂且松动、缺失、存在表面剥落影响美观
	

	固定式防撞墩
	防撞墩倾斜、缺失
	倾斜、缺失≥1处
	

	活动式防撞墩
	倾倒、移位
	倾倒、凸出划定区域1m
	

	盲道
	不连续，设置不规范
	既有盲道的路段上存在盲道不连续。用行进盲道替换提示盲道。用普通人行道砖更换盲道砖。
	15（不连续）
7（设置不规范）

	井盖雨水箅
	井周破损、沉陷、空洞
	破损、沉陷面积≥1㎡，空洞面积≥0.06㎡
	1（有安全隐患）
7（无安全隐患）

	类型
	病害
	启动标准
	维修时限（日）

	井盖雨水箅
	井盖路框差
	井框高差≥10mm
	1（有安全隐患）
7（无安全隐患）

	
	井盖雨水箅破损
	[bookmark: OLE_LINK14]井盖单处破损面积≥0.01㎡或累计破损面积≥0.02㎡；雨水箅变形或条断裂
	

	
	井盖雨水箅缺失
	缺失
	

	
	井盖雨水箅跳响
	井盖雨水箅跳响
	

	
	隐形井盖恢复不规范
	盲道错位、人行道砖方向不一致
	

	雨水井、排水管网、边沟、排水沟
	淤塞、破损
	淤塞、破损
	1（有安全隐患）
7（无安全隐患）

	声屏障、标志牌、分隔带、护栏
	破损、缺失
	≥1块
	2

	损坏道路
	违法占用、开挖、损坏道路
	未办理占道挖掘施工手续或占道时限已过期
	7


[bookmark: _Toc10135][bookmark: _Toc10831][bookmark: _Toc26343][bookmark: _Toc16541][bookmark: _Toc16255][bookmark: _Toc226384533][bookmark: _Toc11750][bookmark: _Toc19354]6  道路停车管理
[bookmark: _Toc18532][bookmark: _Toc226384534][bookmark: _Toc32326][bookmark: _Toc3499][bookmark: _Toc23326][bookmark: _Toc23452][bookmark: _Toc12840]6.1  基本要求
行人通行优先，路权合理分配，城市道路停车场及配套设施符合标准化设置及管理要求，共享单车停放有序。
[bookmark: _Toc22880][bookmark: _Toc16732][bookmark: _Toc8235][bookmark: _Toc226384535][bookmark: _Toc21873][bookmark: _Toc16378][bookmark: _Toc8238]6.2  管理要求
[bookmark: _Toc26733][bookmark: _Toc31509][bookmark: _Toc226384536][bookmark: _Toc17792][bookmark: _Toc8301][bookmark: _Toc30747][bookmark: _Toc12121]6.2.1  一级道路
	类型
	要求

	停车场收费
装置
	优先采用高位视频摄像头方式，尽量借助周围建筑物、灯杆或其他设施立面安装。确需安装道闸的，道闸应平行于行人通行方向。道闸设备整洁完好，机身、摄像装置、横杆不得随意粘贴、绑扎附属物,确需设置标牌的，应按统一样式(底色为劳尔7012色系)设置。

	停车场信息
公示
	[bookmark: _Toc32008][bookmark: _Toc19458][bookmark: _Toc21756][bookmark: _Toc14153]应在场内显著位置按统一样式(底色为劳尔7012色系)设置停车场收费标准、管理单位、监督电话等信息公示牌。

	停车场场内
布局
	利用人行道设置的道路停车场，行车道与人行通道应采取防护设施进行隔离，人行通道最小宽度不低于1.5m。停车位应施划白色标线，不得占用盲道、消防通道、无障碍通道。

	类型
	要求

	停车场路面
承载
	场内路面应满足车辆通行、停放承载条件，达不到标准的应进行改造，优先采用沥青混凝土结构。

	停车场及
配套设施维护
	参照一级道路市政设施维修管养标准。

	停车场
卫生管理
	参照一级道路环境卫生质量要求。

	停车数据联网
	联网接入市级智慧停车平台，实现数据信息实时共享。

	共享单车停放
	有序停放，不影响行人通行，无倒伏、占压绿地、残缺车辆。

	共享单车运维
	共享单车运维人员数量与运行车辆比例不得低于1：300，调度车辆数量与运行车辆比例不得低于1：1000。


[bookmark: _Toc8519][bookmark: _Toc9842][bookmark: _Toc226384537][bookmark: _Toc31544][bookmark: _Toc19223][bookmark: _Toc25333][bookmark: _Toc25906]6.2.2  二级道路
	类型
	要求

	停车场收费
装置
	道闸设备整洁完好，机身、摄像装置、横杆不得随意粘贴、绑扎附属物,确需设置标牌的，应按统一样式(底色为劳尔7012色系)设置。

	停车场信息
公示
	[bookmark: _Toc12680][bookmark: _Toc29611][bookmark: _Toc11815][bookmark: _Toc20404][bookmark: _Toc6157]应在场内显著位置按统一样式(底色为劳尔7012色系)设置停车场收费标准、管理单位、监督电话等信息公示牌。

	停车场场内
布局
	利用人行道设置的道路停车场，人行通道最小宽度不低于1.5m。停车位应施划白色标线，不得占用盲道、消防通道、无障碍通道。

	停车场路面
承载
	场内路面应满足车辆通行、停放承载条件。

	停车场及配套设施维护
	参照二级道路市政设施维修管养标准。

	停车场
卫生管理
	参照二级道路环境卫生质量要求。

	停车数据联网
	联网接入市级智慧停车平台，实现数据信息实时共享。

	共享单车停放
	[bookmark: OLE_LINK13]有序停放，不影响行人通行，同一停放点倒伏车辆≤3辆。车辆安全性能良好、车容整洁。

	共享单车运维
	共享单车运维人员数量与运行车辆比例不得低于1：300，调度车辆数量与运行车辆比例不得低于1：1000。


[bookmark: _Toc226384538][bookmark: _Toc3302][bookmark: _Toc17167][bookmark: _Toc27092][bookmark: _Toc26272][bookmark: _Toc16902][bookmark: _Toc2467]6.2.3  三级道路
	类型
	要求

	停车场收费
装置
	道闸设备整洁完好，机身、摄像装置、横杆不得随意粘贴、绑扎附属物,确需设置标牌的，提示内容应简洁明了。

	停车场信息
公示
	[bookmark: _Toc31883][bookmark: _Toc10969][bookmark: _Toc8240][bookmark: _Toc12936][bookmark: _Toc2474][bookmark: _Toc5853]应在场内显著位置设置停车场收费标准、管理单位、监督电话等信息公示牌。

	停车场场内
布局
	停车位应施划白色标线，不得占用盲道、消防通道、无障碍通道。

	停车场路面
承载
	场内路面应满足车辆通行、停放承载条件。

	停车场及配套设施维护
	参照三级道路市政设施维修管养标准。

	停车场
卫生管理
	参照三级道路环境卫生质量要求。

	停车数据联网
	联网接入市级智慧停车平台，实现数据信息实时共享。

	共享单车停放
	有序停放，不影响行人通行，同一停放点倒伏车辆≤5辆。


[bookmark: _Toc26713][bookmark: _Toc13485][bookmark: _Toc8127][bookmark: _Toc32067][bookmark: _Toc11446][bookmark: _Toc946][bookmark: _Toc226384539]7  暗访巡查
[bookmark: _Toc226384540][bookmark: _Toc9857][bookmark: _Toc8999][bookmark: _Toc7235][bookmark: _Toc29269][bookmark: _Toc2476][bookmark: _Toc20661]7.1  采集范围
道路巡查范围涵盖公共道路及其附属设施，包括车行道、人行道、街巷、建筑退线区、桥梁、隧道、广场、天桥、地下通道、绿化带、边坡等。夜间时段，巡查重点为商圈聚集区域沿线道路（范围同上）。停车场巡查范围为停车场道闸与停车隔离设施合围的区域。公共厕所巡查范围为厕所内部及外围1米以内区域。
[bookmark: _Toc4983][bookmark: _Toc2152][bookmark: _Toc16743][bookmark: _Toc5176][bookmark: _Toc31939][bookmark: _Toc19905][bookmark: _Toc226384541]7.2  采集方式
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: _Toc14352_WPSOffice_Level1]巡查工作覆盖全年358天（不包含春节假期7天）。每月对所有道路、停车场、公厕巡查4次（春节当月巡查3次），其中有1次安排在双休日。
道路、停车场日常巡查时段根据气温分级执行。气温低于35°时，巡查时段为7:30-12:00、13:30-17:30，高温达到35°及以上时，巡查时段为7:00-12:00、14:00-18:00。夜间巡查时段为19:00-21:30。公共厕所巡查时段按照厕所实际开放时间执行。遇天气变化或阶段性重点工作需要时，可适当调整巡查频次或检查时段。
根据计划安排，每日向巡查员一对一发布任务，巡查员对照任务开展暗访巡查，对符合采集标准的问题进行拍照取证，并通过宜昌市城市综合管理巡查采集系统移动端实时上传。
[bookmark: _Toc226384542]7.3  采集标准
[bookmark: _Toc226384543]7.3.1  环境卫生
	[bookmark: _Hlk225171205]类型名称
	一级道路
	二级道路
	三级道路

	生活垃圾
	道路两侧可视范围内，成袋、成片、成堆日常生活垃圾（含未及时清理的清扫垃圾），堆积占地面积1㎡及以内的记1个问题，2㎡记2个问题，以此类推。

	建筑垃圾及杂物
	道路清扫保洁区域内的零星砖瓦石块，以及道路两侧可视范围内的大件垃圾或成堆、成片、成袋建筑垃圾，堆积占地面积1㎡及以内的记1个问题，2㎡记2个问题，以此类推。

	积尘污渍
	[bookmark: OLE_LINK8]道路清扫保洁区域明显灰带、浮尘、泥沙、渣屑、积垢、污水，条状污染按长度每5m记为1个问题，块状污染按面积每平方米记为1个问题，以此类推。计量上限为10个问题。

	零散废弃物
	道路两侧可视范围内粪便，单个面积大于50cm2塑料袋、包装盒、纸屑等散落垃圾，集中区域烟头、瓜果壳≥4个，每处（个）记1个问题，以此类推。
	道路两侧可视范围内粪便，单个面积大于50cm2塑料袋、包装盒、纸屑等散落垃圾≥2个，集中区域烟头、瓜果壳≥5个，每处记1个问题，以此类推。
	道路两侧可视范围内粪便，单个面积大于50cm2塑料袋、包装盒、纸屑等散落垃圾≥3个，集中区域烟头、瓜果壳≥6个，每处记1个问题，以此类推。

	垃圾容器破损不整洁
	道路临街果皮箱、垃圾容器投放口处有垃圾悬挂，垃圾容器移位、内胆外置，表面有明显浮灰、污水，垃圾容器严重破损情形之一的，每箱（桶）记1个问题。

	垃圾容器不规范
	[bookmark: OLE_LINK15]道路两侧可视范围内存在敞口垃圾池、集装垃圾箱，生活垃圾散桶的，每处记1个问题。
	道路两侧可视范围内存在敞口垃圾池、集装垃圾箱，每处记1个问题。

	果皮箱满溢
	道路临街果皮箱内垃圾超过容器投放口，有溢出迹象的每处记1个问题。


[bookmark: _Toc226384544]7.3.2  市容市貌
	类型名称
	一级道路
	二级道路
	三级道路

	占道经营
	擅自占用城市道路、绿化带、桥梁、广场、地下通道及其他公共场所，进行摆摊设点、销售、加工制作商品，每个摊位记1个问题。重点道路以外的一级道路经核准设置的临时疏导点，存在超范围跨线、超时经营的，每个摊位记1个问题。
	擅自占用人行道、绿化带、桥梁、广场、地下通道及其他公共场所，进行摆摊设点、销售、加工制作商品，占道摊位≥3个的记1个问题。占用车行道摆摊设点、销售、加工制作商品，每个摊位记1个问题。经核准设置的临时疏导点，存在超范围跨线、超时经营的，占道摊位≥3个的记1个问题。计量上限为10个问题。
	占用车行道、绿化带，占用城市道路搭棚进行摆摊设点、销售、加工制作商品的每处记1个问题。
占用人行道、广场等公共区域摆摊设点致人行通道＜1.5m、占道经营影响周边环境卫生的，每处记1个问题。计量上限为10个问题。


	出店经营
	重点道路临街商铺超门线外摆、经营、作业的，每个商户记1个问题。其他一级道路临街商铺外摆、经营超出门线1m范围，或虽未超出门线1m范围但阻碍行人通行的，每个商户记1个问题。
	人行道宽度＜1.5m路段，临街商铺超门线外摆、经营、作业的，每个商户记1个问题；人行道宽度≥1.5m路段，外摆、经营超出门线1m范围的，每个商户记1个问题。经核准设置的规范经营区，超范围经营的，每个商户记1个问题。
	临街商铺超门线外摆、经营、作业致人行道宽度＜1.5m，出店经营影响周边环境卫生的，每处记1个问题。

	乱堆乱放
	擅自占用城市道路、园林绿地、市政设施、停车泊位、消防通道等公共场所堆放影响市容的物品、设施设备，临街商铺出门线放置影响市容的生活类杂物，每处记1个问题。
在围挡外堆放建筑材料、施工器具，每处记1个问题。
长期放置，用完未收回的接坡垫，每处记1个问题。
	擅自占用城市道路、园林绿地、市政设施、停车泊位、消防通道等公共场所堆放影响市容的物品、设施设备，临街商铺出门线长期堆放影响市容的生活类杂物，每处记1个问题。
在围挡外堆放的建筑材料建筑材料、施工器具，每处记1个问题。

	牵挂晾晒
	占用城市道路、公共场所及护栏、行道树、绿化带、电线杆、路牌、健身器材等公共设施，吊挂、晾晒，每处记1个问题。

	路缘石设踏步
	在车行道与人行道的路缘石之间设置永久性斜坡，每处计1个问题。
	

	非机动车乱停放
	非机动车（主要指共享单车）倒伏，占用城市绿地、车行道、机动车停车泊位、消防通道等造成阻碍通行、影响公共设施功能性和城市交通的阻碍通行、影响交通的，每车记1个问题。
	非机动车（主要指共享单车）占用城市绿地、车行道、机动车停车泊位、消防通道等造成阻碍通行、影响公共设施功能性和城市交通的，每车记1个问题。停放点倒伏车辆≥3辆的，每处记1个问题。
	非机动车（主要指共享单车）占用城市绿地、车行道、机动车停车泊位、消防通道等造成阻碍通行、影响公共设施功能性和城市交通的，每车记1个问题。停放点倒伏车辆≥5辆的，每处记1个问题。

	乱贴乱画
	在树木、地面（含台阶）、建（构）筑物或者其他公共设施上张贴、刻画、涂写的，每处记1个问题。

	施工无围挡
	施工未设置围挡（围护）的，每处记1个问题。

	围挡设置不规范
	未按围挡标准设置的，每处记1个问题。

	围挡破损
	围挡及施工相关设施出现明显歪斜、脏污、缺失、破损（面积≥0.25㎡）等情况，每个工地记1个问题。

	施工公示问题
	未按照《围挡公示牌相关问题说明》要求设置公示牌，超期设置围挡的，每个工地记1个问题。

	不文明施工
	[bookmark: OLE_LINK9]施工工地出入口车辆带泥、散体流质运输车辆遗撒以及施工造成路面污染、施工垃圾随意倾倒堆放的，条状污染按长度每10米记为1个问题，块状污染按面积每平方米记为1个问题，以此类推。计量上限为10个问题。

	移动广告牌
	重点道路商铺出门线占用城市道路设置可移动广告牌、灯箱等，每个商户记1个问题。其他一级道路商铺占道设置可移动广告牌、灯箱超出门线1m范围的，每商户记1个问题。
	占用城市道路设置可移动广告牌、灯箱超出门线1m范围的，每商户记1个问题。
	占用车行道、盲道、路缘石设置可移动广告牌、灯箱的，每处记1个问题。

	其他违规广告
	重点道路擅自设置条幅、横幅、彩虹门、彩旗、充气物、实物造型等临时性户外广告；地面张贴宣传广告；配电柜、交接箱、杆件、护栏等城市家具、箱体外设置广告的，每处记1个问题。
其他一级道路在地面张贴宣传广告；配电柜、交接箱、杆件、护栏等城市家具、箱体外设置广告的，每处记1个问题。
	地面张贴宣传广告；配电柜、交接箱、杆件、护栏等城市家具、箱体外设置广告的，每处记1个问题。
	配电柜、交接箱、杆件、护栏等城市家具、箱体外设置广告的，每处记1个问题。

	广告店招破损
	广告（含公益广告）、招牌出现破洞、翘起、脱落、灯光显示不全或闪烁等，每处记1个问题。


[bookmark: _Toc226384545]7.3.3  市政设施
	类型名称
	一级道路
	二级道路
	三级道路

	人行道路面破损
	人行道路面（含砖铺路面、沥青、水泥砼路面等）出现面积≥0.25㎡的破损、松动、拱起、沉陷、缺失、坑洞等问题，每0.25㎡记1个问题，连续破损点位≥10处或面积≥2.5㎡的，记为10个问题。
	人行道路面（含砖铺路面、沥青、水泥砼路面等）出现面积≥0.5㎡的破损、松动、拱起、沉陷、缺失、坑洞等问题，每0.5㎡记1个问题，连续破损点位≥10处或面积≥5㎡的，记为10个问题。
	人行道路路面（含砖铺路面、沥青、水泥砼路面等）出现面积≥1㎡的破损、松动、拱起、沉陷、缺失、坑洞等问题，每1㎡记1个问题，连续破损点位≥10处或面积≥10㎡的，记为10个问题。

	附属设施破损
	侧石、平石砖断裂且松动、缺失、存在明显表面剥落影响美观的，每块记1个问题。树池砖破损、缺失的，每块记1个问题。
固定式防撞墩倾斜、缺失，活动式防撞墩倾斜、移出划定区域≥0.5m的，每个记1个问题。
便民遮阳棚、标志牌，宣传栏、围墙、护栏、声屏障、分隔带、台阶等公共附属设施存在破损、缺失的，1处（块）记1个问题。 
	侧石、平石砖断裂且松动、缺失、存在明显表面剥落影响美观的，每块记1个问题。树池砖缺失≥1块，断裂、翘脚≥2块的，每处记1个问题。
固定式防撞墩倾斜、缺失，活动式防撞墩倾斜、移出划定区域≥1米的，每个记1个问题。
便民遮阳棚、标志牌，宣传栏、围墙、护栏、声屏障、分隔带、台阶等公共附属设施存在明显破损、缺失的，1处（块）记1个问题。

	缘石坡道设置不规范
	人行道路口、出入口缘石坡道未下沉，高差≥0cm，每处记1个问题。

	人行道修复不规范
	人行道及附属设施采用不同材质修复影响美观耐用性、路面遗留有绊脚风险桩钉、遗留灰疤及材料影响平整美观、沥青路面切割不整齐，以及盲道处修复未采用盲道砖或砖纹错误，隐形井盖盲道错位的，每处记1个问题。

	车行道沥青路面破损
	车行道（包括八字口）路面出现明显车辙（深度≥1.5cm），拥包、波浪（峰谷高差≥1.5cm）,沉陷、坑洼、啃边（坑洼深度＞2cm，面积≥0.04㎡），松散、剥落、麻面、脱皮、网裂（面积≥1㎡），唧浆（面积≥0.25㎡），每处记为1个问题。
	车行道（包括八字口）路面出现明显车辙（深度≥2.5cm），拥包、波浪（峰谷高差≥1.5cm，面积≥2㎡）,沉陷、坑洼、啃边（坑洼深度＞2cm，面积≥0.04㎡），松散、剥落、麻面、脱皮（面积≥2㎡），网裂（面积≥4㎡），唧浆（面积≥0.5㎡），每处记为1个问题。
	车行道（包括八字口）路面出现明显车辙（深度≥2.5cm），拥包、波浪（峰谷高差≥2cm，面积≥2㎡）,沉陷、坑洼、啃边（坑洼深度＞2cm，面积≥0.04㎡），松散、剥落、麻面、脱皮（面积≥3㎡），网裂（面积≥9㎡），唧浆（面积≥1㎡），每处记为1个问题。

	车行道沥青路面裂缝
	车行道（包括八字口）路面出现单根裂缝连续长度≥1m且缝宽≥3mm的每处记为1个问题。
	车行道（包括八字口）路面出现单根裂缝连续长度≥3m且缝宽≥5mm的每处记为1个问题。
	车行道（包括八字口）路面出现单根裂缝连续长度≥3m且缝宽≥7mm的每处记为1个问题。

	车行道砼路面破损
	
	车行道（包括八字口）路面出现成片裂缝，面积≥4㎡；裂缝将整块板分割并伴有剥落、沉陷，面积≥1㎡；边长一半有沉陷或破裂；相邻板块高差＞1.5cm；板边或裂缝处有唧浆，每处记为1个问题。
	车行道（包括八字口）路面出现成片裂缝或裂缝将整块板分割并伴有剥落或沉陷，面积≥半块面板面积；边长一半有沉陷或破裂；相邻板块高差＞2cm；板边或裂缝处有唧浆，每处记为1个问题。

	车行道修复不规范
	沥青路面切割不整齐，沥青路面采用水泥砼材质修补，施工遗留灰疤影响道路平整美观，有遗留桩钉，发现一处记1个问题。

	雨污井盖缺失
	雨污井盖缺失、移位或破损面积≥井盖面积50%的，每个井盖记为1个问题。

	雨水箅（沟盖板）缺失
	雨水箅、排水边沟盖板缺失、移位或破损面积≥井盖面积50%的，每个井盖记1个问题。

	非雨污井盖缺失
	非雨污井盖缺失、移位或破损面积≥井盖面积50%的，每个井盖记为1个问题。

	雨污井盖破损
	雨污井盖单处破损面积≥100cm2或累计破损面积≥200cm2，井盖变形或条裂明显，井盖松动跳响，井框高差≥1cm,井盖明显移位且移位面积＜井盖面积50%的，每井盖记1个问题。

	雨水箅（沟盖板）破损
	[bookmark: OLE_LINK12]雨水箅、沟盖板单处破损面积≥100cm2或累计破损面积≥200cm2，雨水箅变形或条断裂，松动跳响，井框高差≥1cm, 井盖明显移位且移位面积＜井盖面积50%的，每盖记1个问题。

	非雨污井盖破损
	非雨污井盖单处破损面积≥100cm2或累计破损面积≥200cm2，井盖变形或条裂明显，井盖松动跳响，井框高差≥1cm,井盖明显移位且移位面积＜井盖面积50%的，每井盖记1个问题。

	井周破损
	井周破损、沉陷面积≥0.25㎡，空洞面积≥0.02㎡
	井周破损、沉陷面积≥0.5㎡，空洞面积≥0.04㎡
	井周破损、沉陷面积≥1㎡，空洞面积≥0.06㎡

	排水堵塞
	雨水箅口、排水口被落叶、淤泥等污物堵塞，排水管不可见，以及排水沟被淤泥、石块、杂物占压影响排水的，每处记1个问题。

	污水外溢
	路面或雨、污水检查井黑、臭、污水溢出、冒溢，雨水口倒灌，每处记为1个问题。


[bookmark: _Toc226384546]7.3.4  道路停车
	类型名称
	一级道路
	二级道路
	三级道路

	停车场内卫生不洁
	可视范围内有粪便，单个面积大于50cm2塑料袋、包装盒、纸屑或集中区域烟头、瓜果壳≥4个的散落垃圾，每处（个）记1个问题。场内有黑、臭污水，明显污渍污泥≥1 m2的，每处记2个问题。场内有成袋、成片、成堆日常生活垃圾、大件废弃物、建筑垃圾的，每处记3个问题。每个停车场计量上限为3个问题。
	可视范围内有粪便，单个面积大于50cm2塑料袋、包装盒、纸屑或集中区域烟头、瓜果壳≥5个的散落垃圾，每2处记1个问题，场内有黑、臭污水，明显污渍污泥≥1 m2的，每处记2个问题。场内有成袋、成片、成堆日常生活垃圾、大件废弃物、建筑垃圾的，每处记3个问题。每个停车场计量上限为3个问题。
	可视范围内有粪便，单个面积大于50cm2塑料袋、包装盒、纸屑或集中区域烟头、瓜果壳≥6个的散落垃圾，每3处记1个问题。场内有黑、臭污水，明显污渍污泥≥1 m2的，每处记2个问题。场内有成袋、成片、成堆日常生活垃圾、大件废弃物、建筑垃圾的，每处记3个问题。每个停车场计量上限为3个问题。

	停车场未公示信息
	没有在显著位置公示停车场名称、收费标准、监督电话等事项的，每个停车场记1个问题。

	停车设施不规范
	场内地面破损面积≥0.25㎡的，每处记1个问题。存在标牌、道闸、泊位框线、立杆、视频探头、隔离设施、挡车器等配套设施破损、缺失、歪斜的，每处计1个问题。每个停车场计量上限为3个问题。
	场内地面破损面积≥0.5㎡的，每处记1个问题。存在标牌、道闸、泊位框线、立杆、视频探头、隔离设施、挡车器等配套设施破损、缺失、歪斜的，每处计1个问题。每个停车场计量上限为3个问题。
	场内地面破损面积≥1㎡的，每处记1个问题。存在标牌、道闸、泊位框线、立杆、视频探头、隔离设施、挡车器等配套设施破损、缺失、歪斜的，每处计1个问题。每个停车场计量上限为3个问题。
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